
Haventerrein: 200 meter kade

Terreindiepte: 
125 meter

m.u.v.  
vergunde overslag - 
werkzaamheden

P
400 m

P

Bodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P

Electric fence 2,5m hoog.
Niet langs de kade

Bodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P

Langsparkeren / wachten  
mogelijk langs beide zijden.P

Bodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P

Bodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P

4x camera’s rondom mast
2x 360˚ camera’s

2x camera’s 
op lichtmastBodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P

Brandput capaciteit
min. 60 m3/uur

Bodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P

Bodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P

Bodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P

Bodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P

Bodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P

Bodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, 
met uitzondering van de zachte zone

Bodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P

Bodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Bodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P

Waterstand Ijsselmeer gemiddeld NAP -40cm

Bodembescherming tot 18 meter uit de kade. Gebruik spudpalen verboden.
Waterdiepte voor de kade; 6,4 meter

Bodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P

Bodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P

Deksloof circa 1,5m breed

Bodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P

Kadehoogte 2,25m + NAP

TaludBodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P

Maximale belasting 500 kN

1234567891011121314151617

Bodembescherming tot 18 meter uit de kade, waterdiepte 6,40 meter

Geen voertuigen, obstakels, lading e.d. in de eerste 10 meter van de kade

Zachte zone; geen opslag toegestaan

Belastbaarheid terrein; 60kN/m2, met uitzondering van de zachte zone

Walstroom

Trafo

Portakabin

Blusvoorzieningen

Beveiligingscamera’s

LED-verlichting

Langsparkeren/wachten aan beide zijden.

Electric fence; 2,5m hoog

Toegangshek en looppoorten

Drenkelingtrappen

Lijngoten

Deksloof; circa 1,5m breed

Kadehoogte; 2,25m + NAP

Bolders, maximale belasting 500 kN

P
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